维修技师二级考试题                  姓名：      成绩：
一、单选题

1、三菱4G63发动机的燃烧室的形状为（ ）

A、半球形   B、屋脊形   C、楔形  D、平面型

2、三菱4G63发动机的压缩比是（ ）

A、9.3  B、10  C、11    D、9.7

3、东方之子系列轿车采用的燃油喷射系统为（    ）

A单点喷射；B同时喷射；C多点顺序喷射；D分组喷射

4、484F发动机联电电喷系统水温传感器在常温下的电阻值是（  ）

A 、3.37----3.63千欧  B 、1.37----1.63千欧     C 、2.37----2.63千欧    D、2.63千欧以上

5、关于东方之子车配备的ACTECO的484F发动机的点火系统的描述，正确的一项为（    ）。

A、同时点火B、单独点火C、采用分电器D、采用晶体管点火器

6、关于电子油门踏板和电子节气门的描述，正确的一项为（   ）。

A、电子节气门的2个位置信号电压的和不是一个定值；B、电子油门踏板的传感器的信号电压是2倍关系；C、两者之间有绳索相连；D、不给电子节气门电机通电时，它是处于怠速开度

7、关于发动机防盗系统的描述，正确的一项为（    ）

A、它与中控门锁系统有密切关系；B、该系统中的钥匙丢了，出于安全考虑，应该把丢掉的钥匙擦除；C、防盗控制器和ECU之间是不要进行数据通讯的；D、该系统的电路连接中无需信号屏蔽线

8、ACTECO发动机电喷系统采用“K”线通讯协议，并采用ISO9141-2标准诊断接头，标准诊断接头中
连接蓄电池正极是（ ）

A 、4号针脚
 B 、7号针脚
 C 、6号针脚
 D、16号针脚

9、进气温度传感元件是一个（   ）的电阻。

A 、负温度系数     B、正温度系数       C、等温度系数   D、以上都不对
10、碳罐电磁阀所采用的控制方式为（    ）

A、占空比控制      B、频率控制      C、开关型      D、其他控制型式

11、三菱4G63发动机曲轴的轴向间隙标准值是（  ）

A．0.18-0.5mm   B．0.05-0.18mm   C．0.5-1.8mm   D．0.005-0.018mm

12、汽车汽油机的压缩比越大，则最佳点火提前角应（    ）

A．不变    B．增大    C．减少    D．不确定

13、下面几种传感器中，哪一种对喷油脉宽没有影响（  ）

A、水温传感器    B、氧传感器   C、进气压力传感器   D、车速传感器

14、汽车转向时，轮胎外倾角的变化，会直接影响到（     ）

A、汽车的转向特性  B、汽车的车轮定位  C、汽车的动力性  D、汽车的经济性

15、在整车检测时，检测灯光时应检测（   ）

A、发光强度    B、发光强度与照射位置   C、照射位置   D、照射角度

16、请在下列选项中选出不是由油泵皮带打滑引起的故障现象(   )

A、转向回跳  B、转向沉重 C、行驶跑偏  D、转向冲击或振动

17、德尔福MT20电喷系统中，前氧传感器的工作电压在0.1-0.9V之间波动，10秒钟应该变化（ ）次，低于这个频值说明传感器老化，需要更换。

A、1-4  B、9-10 C、5-8  D、50-80

18、电动燃油泵出口的最大压力由泄压阀决定，在450-650Kpa之间。但是整个燃油系统的压力由燃油压力调节器决定，MT20电喷系统一般为（ ）Kpa

A、350  B、450 C、550  D、650

19、德尔福MT20电喷系统中，故障说明为进气歧管绝对压力传感器信号过低对应的故障码为（ ）

A、P0105-1  B、P0105-2 C、P0110-1  D、P0110-2

20、ME7.9.7电喷系统中点火线圈的次级线路的电阻应该为（ ）欧姆

A、1300 B、130 C、13 D、13000

21、SQR481FC发动机和SQR481F发动机电喷系统中所使用的氧传感器的型号分别为(   )

A、LSF和LSF    B、LSH和LSH   C、LSF和LSH   D、 LSH和LSF

22、T11装置EOBD系统的车辆与不装置EOBD系统的车辆相比，装置EOBD系统的车辆在（ ）增加了一个加速度传感器，用以检测坏路路况，与失火来区别，防止误诊断。

A、发动机前舱的左纵梁水平面处(左大灯底下处)    B、发动机前舱的右纵梁水平面处(右大灯底下处)   C、装在其它位置

23、DPO自动变速箱在奇瑞公司采用型号名称为QR425AHA，此变速箱（ ）

A、有五个前进档和一个倒档  B、有六个前进档和一个倒档  C、有六个前进档和二个倒档  D、有四个前进档和一个倒档

24、T11+QR425AHA自动档车型做失速试验时，发动机转速超过2250转，输入轴转速大于0，说明（ ）

A、变速箱有问题    B、发动机有问题   C、液力变矩器有问题   D、两者都有问题

25、点火提前角应该随着发动机的工况的变化而改变，甲认为，点火提前角应随着发动机的转速的提高而减小，乙认为，点火提前角应随着发动机的负荷增大而增大。你认为（  ）

A、甲正确；  B、乙正确；  C、甲乙都对；   D、甲乙都不对

26、当发动机的转矩达到最大转矩时，汽车行驶时的驱动力（       ）

A、达到最小        B、达到最大      C、达到最大或最小    D、保持不变

27、瑞虎保养灯驱除方法有（ ）

A、用诊断仪驱除  B、手动方法驱除  C、专用刷新程序驱除  D、用诊断仪驱除和手动方法驱除

28、不影响气缸压缩压力的有：（   ）

A、缸盖垫片损坏  B、活塞环磨损或损坏 C、气门座磨损或损坏    D、凸轮轴磨损

29、瑞虎系列下列配备哪一种发动机具有发动机防盗功能（ ）

A、SQR481F  B、4G64  C、SQR484F和4G64  D、4G63

30、发动机电喷控制系统中，以下哪一个元件不是执行器（ ）

A、高压线；B、电动燃油泵；C、电磁离合器；D、碳罐控制阀

31、强制式曲轴箱通风系统中最重要的控制元件是（  ）

A、空气滤清器   B、空气软管   C、PCV阀   D、节流阀体

32、进气管回火时PCV阀（   ）。

A、全开   B、半开   C、关闭   D、开或关由当时发动机转速决定

33、汽油蒸发控制系统主要消除汽油蒸气中的（   ）。

A、NOx   B、HC   C、CO   D、硫化物

34、发动机散热器风扇转速由（   ）控制。

A、发动机负荷              B、发动机转速

C、进气温度                D、发动机水温

35、发动机冷却系大小循环是由（  ）控制。

A、水泵   B、散热器   C、温度开关  D、节温器

36、发动机的气缸壁采用（   ）。

A、润滑脂润滑   B、压力润滑   C、飞溅润滑   D、其它润滑

37、对于采用双缸同时点火的四缸发动机，同时点火的两个缸中一缸处于压缩行程上止点，另一缸处于（ ）

A、进气行程下止点B、排气行程下止点C、排气行程上止点D、进气行程上止点

38、车用废气涡轮增压器轴承采用（   ）。

A、半浮动轴承   B、浮动轴承   C、圆锥轴承   D、滚针轴承

39、光化学烟雾是指（   ）

A、CO和HC在阳光下发生化学反应而生产的刺激性产物

B、CO2和HC在阳光下发生化学反应而生产的刺激性产物

C、NOx和HC在阳光下发生化学反应而生产的刺激性产物

D、CO和NOx在阳光下发生化学反应而生产的刺激性产物

40、GPS的含义是（  ）

A、二次空气供给系统     B、巡航控制系统    C、卫星定位系统  D、天然气汽车

41、对于发动机可变配气系统，为使发动机怠速稳定性好，气门叠加角要（   ）

A、小     B、大    C、恒定  D、先大后小

42、当发动机爆震程度超过规定标准时，发动机ECU控制（  ）来实现发动机的爆震控制。

A、减少点火提前角   B、增加点火提前角   C、某缸断火   D、供油系统减小供油量

43、活塞最大的磨损部位是。（ ）

A、活塞环槽    B、活塞销座孔    C、活塞裙部    D、活塞顶部

44、瑞虎四驱车型中下列哪种情况下ITM会断开后轮驱动（   ）。

A、开启空调   B、加速   C、ABS工作   D、雪地

45、当车速小于（   ）km/h 时,ECU自动取消巡航控制。

A、40     B、50     C、60     D、70

46、发动机废气再循环系统主要是靠（ ）来控制NOx的生成。

A、增大燃烧室的燃气压力
B、降低燃烧室的燃气压力
C、增大燃烧室的燃气温度

D、降低燃烧室的燃气温度

47、废气涡轮增压器的最大转速可达到（   ）转/分钟以上。

A、10000     B、20000    C、30000  D、100000

48、氧传感器传给ECU的信号为电压信号，其值范围在（  ）。

A、1～2V    B、0.1-0.9V   C、0.01～0.09V D、2～3V

49、汽油发动机废气排放中的CO超标，最可能的原因是（  ）。

A、怠速太低     B、点火时间过早    C、混合气太稀   D、混合气太浓

50、SQR484F发动机冷却液温度传感器为（  ）式。

A、正温度系数热敏电阻式        B、负温度系数热敏电阻式   

C、临界温度系数热敏电阻式      D、滑动电阻式

