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一级维修技师认证测试题
姓名：                      分数：
一、填空题（共10题，总计20分）
1．作自由滚动的未加制动的车轮，滑移率约为           。
2．车轮完全抱死时，滑移率为            。
3.过大的               前束会导致轮胎外侧磨损，直线行驶差。
4.A3车辆采用                   前悬架，                后悬架。
5.  Q6+472发动机清洗节气门后，若出现怠速不稳或行驶易熄火时，应进行             处理。
6.测量活塞环开口间隙应采用的测量仪器是              。
7.安全气囊螺旋电缆对正时应先将其向一边旋死，再回旋转动       圈。
8.主销后倾的主要作用是                       。
9. A3车辆能够影响节温器阀门开闭的是                 。
10. A3车型凸轮轴位置传感器由            提供电源。
二、单项选择题（共10题，总计20分）
1.东方之子系列轿车采用的燃油喷射系统为（     ）
A单点喷射；B同时喷射；C多点顺序喷射；D分组喷射
2.关于电子油门踏板和电子节气门的描述，正确的一项为（      ）。
A、电子节气门的2个位置信号电压的和不是一个定值；B、电子油门踏板的传感器的信号电压是2倍关系；C、两者
3.三菱4G63发动机曲轴的轴向间隙标准值是（     ）
A．0.18-0.5mm   B．0.05-0.18mm   C．0.5-1.8mm   D．0.005-0.018mm
4.德尔福MT20电喷系统中，故障说明为进气歧管绝对压力传感器信号过低对应的故障码为（     ）
A、P0105-1  B、P0105-2 C、P0110-1  D、P0110-2
5.T11装置EOBD系统的车辆与不装置EOBD系统的车辆相比，装置EOBD系统的车辆在（   ）增加了一个加速度传感器，用以检测坏路路况，与失火来区别，防止误诊断。
A、发动机前舱的左纵梁水平面处(左大灯底下处)    B、发动机前舱的右纵梁水平面处(右大灯底下处)   C、装在其它位置
6.发动机冒白烟的原因是（   ）
A  汽油滤清器脏    B  缸内进水    C   喷油过量
7.对于采用双缸同时点火的四缸发动机，同时点火的两个缸中一缸处于压缩行程上止点，另一缸处于（    ）
A、进气行程下止点B、排气行程下止点C、排气行程上止点D、进气行程上止点
8. CAN总线的通信介质包括（    ）。
A、单芯线   B、同轴电缆  C、光纤         D、双绞线
9、484F发动机采用的是（    ）点火系统，其中凸轮轴位置传感器安装在（   ）位置，其结构采用霍尔形式。
A 、双   B 、单    C 、进气凸轮轴    D、排气凸轮轴
10、车用废气涡轮增压器轴承采用（   ）。
A、半浮动轴承   B、浮动轴承   C、圆锥轴承   D、滚针轴
二、判断题（共10题，总计20分）
1.进气温度传感器元件是一个正温度系数的电阻。（    ）
2.车轮中心线即轮胎与地面接触形成的一条直线，垂直于这条线的直线即为车轮中心线。（  ）
3.无分电器式微机控制点火系统中点火时刻的控制是由ECU控制的。（  ）
4.目前使用的雨刮器的驱动形式主要是电动式。（  ）
5.机油的标号越大，油的粘度越高（   ）
6.拔下水温传感器插头，电子风扇高速运转（   ）
7.奇瑞电喷系统采用的喷油器阻值均为11-16欧姆（     ）
8.游标卡尺可以测量物体的深度（      ）
9. 碳罐电磁阀是通过占空比的方式来控制的（    ）
10.引起爆震的主要原因有：点火提前角过大，发动机温度过高，压缩比过大，汽油抗爆性差，混合气过稀等原因造成（    ）
四.问答题（共5题，总计40分）
1.奇瑞各车型保养灯的消除方法。
2.简述发电机及起动机常见故障类别。
3. 简述四轮定位的参数包括哪几项。
4.奇瑞 汽车上装配了哪几种被动保护装置。
5. 差速器的功能是有哪几项？
